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QJQS CONSULTING FOTOMETROS el

PF 03

MACHEREY - NAGEL

1 Facil de Usar

Tests VISOCOLOR® ECO que pueden realizarse con el PF-3

Test VISOCOLOR® ECO
Cloro 2, libre + total*
Cloro libre 2*

Cloro 6, libre + total*
Cloro libre 6*

Diéxido de cloro

Hierro 2

Fluoruro

pH 6,0-8,2

Rango No. de test

0,05-2,00 mg/L Cl, 5-15 A
0,05-2,00 mg/L Cl, 5-16 A
0,05-6,00 mg/L Cl, 5-17 A
0,05-6,00 mg/L Cl, 5-19 A
0,10-3,80 mg/L CIO, 5-21 A
0,04-2,00 mg/L Fe 5-26 A
0,1-2,0 mg/L F 5-27 A
pH 6,10-8,40 5-70 A

wwwjds-consulfing.com IRV @I RISV T teRediy

Version

150
150
200
400
150
100
150
150

Cant. de determ. REF

931 215
931 216
931 217
931 219
931 221
931 226
931 227
931 270
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CONTROL DE CLORO LIBRE RESIDUAL Y TOTAL

b
‘5’:?. S

HI 701 mw 10
N A Milwauke
TR B Mvakee

® Rango: 0.00 a 250 ppm
® Resolucion: 0.01 ppm

@ Rango: 0.00 a 250 ppm
@ Resolucion: 0.01 ppm

@ Precision: £0.03 ppm

Precision: =0.0
® Fuente: Led 525 nm @ Precision 3 ppm

® Fuente: Led 525 hm
® Nedio Ambiente: 0 a 50°C;
HR 95%

Incluye: 02 Cubetas con fapa y pila Incluye: 02 Cubetas con tapa y pila

mw 11 HI 97701 ¢
I Mivaukee AN

Measurements made easy
@ Rango: 0.00 a 350 ppm
@ Resolucion: 0.01 ppm
@ Precision: £0.03 ppm
® Fuente: Led 525 nm
@ Medio Ambiente: 0 a 50°C;
HR 95%

Incluye: 02 Cubetas con fapa y pila

® Rango: 0.00 a 5.00 ppm
@ Resolucion: 0.01 ppm

@ Precision: =0.03 ppm
® Fuente: Led 525 hm

® Estuche
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FOTOMETRO PARA CLORO RESIDUAL Y CLORO TOTAL

‘ HI 97734C
IR
&

Especificaciones de Cloro Libre y Cloro Total:

® Rango: 0.00 2 10.00 mg / L (ppm)

@ Resolucion: 001 mg / L de 0.00a 350 mg / L:
010 mg /L por encima de 350 mg / L

® Precision: + 003 mg / L = 3% de lectura

® Fuente: Led 525 nm

POCKET DR 300
@ Rango: - CLR: 0.02 2 200 ppm
- Total: 0.1 a 80 ppm
@ Resolucion: - CLR: 0.01 ppm
- Total: 0.1 ppm
® Fuenfe: Led 528+2 nm

Carcasa: Ip67 Resistente a agua
a 1 m durante 30 min

HI 711
IBIHANNK

instruments

® Rango: 0.00 a 350 ppm
® Resolucién 0.01 ppm

® Precision: = 0.03 ppm
® Fuente: Led 525 nm

Incluye: 02 Cubetas con ta

wwwjds-consulfing.com IRV @I RISV T teRediy

. HI 97711¢
RN
&

@ Rango cloro libre y f0tal0.00 a 5.00 mg/L (como CI2)
@ Resolucion cloro libre y fota: 10.01 mg/L
@ Precision cloro libre y fotal @ 25 °C+0.03 mg/L
+3% de la lectura
® Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F);
humedad relativa: 100% (IP67)
@ Dimensiones 1425 x 1025 x 505 mm (5.6 x 40 x 20°)

MD 100 - 276020

L

. '=
| J’ IMPERMEABLE [t

® Rango: - CLR: 0.02 a 4.00 ppm
- Total: 0.01 a 6.00 ppm
® Resolucion: - CLR: 0.01 ppm
'3 - Total: 0.01 ppm
' ® Precision: - CLR: = 0.04 ppm
- Total: = 0.04 ppm
® Profeccion: IP 68

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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FOTOMETRO PARA CLORO RESIDUAL, CLORO TOTAL Y PH

HI 97710C
IRIHANNK

Mmw 411
Milwaukee

Measurements made easy

instruments

@ Rango: - CLR: 0.00 a 5.00 ppm
- Cloro fotal: 0.00 a 5.00 ppm

- pH: 65280 pH
o ion: CLR: 0.01
Especificaciones de Cloro Libre y Cloro Total: ° gﬁiﬂﬁzr O%lR opm/ F;T_,mél oH
® Rango: Q.OO a500mg /L (ppm) ® Precision: CLR: = 0.04 ppm
® Resolucién: 001 mg / L ® (loro fofal: + 0.04 ppm/ pH: = 01 ppm
® Pregision: = 003 mg / L = 3% de lectura ® Fuente: Tungsteno
® Rango pH: 65 2 85 pH ® Ambiente: 0a 50 ° C: HR méx. 100%

® Resolucion pH: 0.1 pH
® Fuenfe: Led 525 nm

REPUESTOS Cubefas de vidrio y fapas  [RIHAM

FOTOMETRO PARA CLORO TOTAL {5 88 e =
8 8 =

n © HI731335  HI731225
(RN

instruments

® Rango: 0 a 500 ppm SET DE CALIBRACION RN
i ® Resolucion: 1 ppm

Chiorine UHR ® Precisién: £3 ppm m o ° EHIT0L-1 incluye una cubefa sellada
® Fuente: Led 525 nm = == para cero ppm de cloro libre y una
cubefa con coloracion eduivalente a
una concentracién de cloro libre de

100 +/- 005 ppm @ 25°C

Incluye: 02 Cubetas con tapa y pila

HI 70i— 11
FOTOMETRO PARA CLORO RESIDUAL Y CLORO TOTAL ULTRA ALTO RANGO

HI 97771
HIEWN

instruments

@ Rango Cloro Libre: 0.00 a 5.00 mg/L
@ Rango Cloro Total: 0 a 500 mg/L
@ Resolucién: Cloro libre: 0.01 mg/L; Cloro fotal: 1 mg/L
@ Exactitud: Cloro libre: +0.03 mg/L £3% de la lectura:
Cloro Total: =3 mg/L 3% de la lectura
® Ambiente: 0 a 50°C (32 a 122°F): humedad relativa: 100% (Ip67)
Longitud de onda del fiftro: 525 nm
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FOTOMETRO PARA DUREZA TOTAL

® Rango Dureza Total:
LR: 0 a 250 mg/Licomo CaC03) HI 97735@
MR: 200 a 500 mg/L(como CaCO3): Hmmwuwﬁmnrzjﬁ\s

HR: 400 a 750 mg/L(como CaCO3);
@ Resolucion Dureza Totall mg/L

@ Precision Dureza Total @ 25 °C
LR +5mg/L +4% de la lectura ~ ® Ambiente a 50°C (32 a 122°F).

MR: =7 mg/L 3% de la lectura humedad relafiva: 100% (IP67)
HR: =10 mg/L +2% de la lectura

FOTOMETRO PARA AMONIO RANGO ALTO

HI 96733 HI 733
BRI Qe IR

Ammonia HR
® Rango: 0.0 a 50.0mg/L (ppm) (como NH4 +) ® Rango: 0.00 a 9.99 NH3-N
® Resolucion: 0.0Img/L (ppm) ® Resolucion: 01 ppm
® Precision: =0.05mg/L +5% de lectura ® Precision: =10 ppm
® Fuerite de luz: Lampara de fungsfeno ® Fuente: Led 470 hm

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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FOTOMETRO PARA COLOR DEL AGUA

L=

PCU

d

Colorof Water

HI 727
IRIHANNK

instruments

@ Rango: 0 a 500 PCU
@ Resolucion: 5 PCU

@ Precision: £10 PCU
® Fuente: Led 470 nm

FOTOMETRO PARA NITRITOS RANGO ALTO

Y YODO

--__-,_.__,-—d

SRt

FOTOMETRO PARA FOSFORO RANGO ALTO

HI706
A

instruments

® Rango: 0.0 a 15 ppm
@ Resolucion: 01

@ Precision: =0.03 ppm
® Fuente: Led 525 nm

FOTOMETRO PARA YODO

L i
1

HI 708
IRIHANNK

instruments

® Rango: 0 a 150 ppm
@ Resolucion: 1 ppm
@ Precision: =3 ppm
® Fuente: Led 575 hm

HI 718
IBIHANNK

instruments

@ Rango: 0.0 a 125 ppm
@ Resolucion: 0.1 ppm
@ Precision: =01 ppm
® Fuente: Led 525 hm

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com

@ Rango: 0 a 300 ppm
@ Resolucion: 1 ppm

@ Precision: =5 ppm
®Fuente: Led 525 hm

HI 775
| RN

instruments
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TURBIDIMETRO DIGITAL

HI 93703
IR

instruments

2100Q

(-]

® Rango: 0 - 1000 NTU

® Resolucion: 0.01 NTU

® Precision: + 12 % de la lectura

® Rango femperatura operacion: 0 a 50 °C
® (apacidad almacenamiento: 500 registros
® Humedad operativa max: 90% HR

® Alimentacion: 4 Baterfas alcalinas AA

® Rango: 0a 50 y 50 a 1000 NTU

® Resolucion: 0.0LNTU /1 FTU

® Precision: + 05 % / = 5 % de la lecfura
® Rango femperatura operacion: 0 a 50 °C
® Calibracién: En 3 purttos (0 : 10y 500 FTU)
@ Humedad operativa max: 90% HR

@ Alimentacién: 4 pilas alcalinas AA 15 V

TB2I11R Mw 415 TUB 430
LOVIBOND MILWAUKEE EZDO

® Rango: 0.01 a 500 y 500 a 1100 NTU ® Rango: 0.00 - 50.00 NTU: 50 a 1000 NTU ~ @ Rango: 0-19.99 / 20.0-1999 /
® Resolucion: 0.0LNTU /1 FTU ® Resolucion: 0.01 NTU : 1 NTU 200-1000 NTU
® Precision: 001/ + 5% de lalectura @ Precision: + 05 FNU o 5 % de la lectura @ Resolucion: 0.01 / 01/ 1NTU
® Rango temperatura operacion: 5240 °C  ® Medio ambienite: 0 a 50°C: max RH100% @ Precision: = 5 % de la lectura
® Humedad operafiva max: 90% HR ® Capacidad almacenamiento: 500 regisfros ~ ® Rango femperatura operacion: 0 a 50 °
® Alimentacion: Bateria 9 v ® Humedad operafiva max: 90% HR
@ Alimentacion: 4 Baterfas alcalinas AA

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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CONTROL DE DEMANDA QUIMICO DE OXIGENO
. . ot 4 r f
; "‘ / &~

)

F " y b
J % ‘.\ ;
. | i 1 7 » V. ] Ba
FOTOMETRO MULTIPARAMETRO CON DQO
HI 83399
IRl ENNNR

@ Rango de absorbancia: 0.000-4.000 Abs

@ Resolucién de absorbancia: 0.001 Abs

@ Precision de absorbancia: +0.003 Abs

@ Fuente de Luz: Diodo emisor de luz (LED)

® Ancho de banda de filtro: 8nm

® Precision del filfro de longitud de onda: =10 nm

La demanda quimica de oxigeno (DQO) es un pardmetro muy importante para
medir el grado de contaminacién del agua.

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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® Rango: - Temperatura inferior.: -10 a 50°C AN 1007
- Temperatura exterior: -50 a 70°C A
- Humedad relativa: 20% a 99% HR /‘-\ANTON
® Resolucion: - Temperafura: 01°C
- Humedad relativa: 1%HR
® Precision: - Temperatura: = 1°C
- Humedad relafiva: = 5% HR
® Longitud de sonda: 15 m

SH110
~ BOECO - EUROTECH ~ EUROLAB
Germany
\
N> “88®:

—

=S
\\s
N AN >

- BnpsrEiiEis =D a S0t - Temperatura: 01°C - Temperatura: = 1°C Longitud de sensor: 11 m

- Temperatura exterior: -50 a 70°C B 0 B o o 2
_ Humedad relafiva: 20% & 99% IR Humedad relafiva: 1%HR Humedad relafiva: = 5% HR

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993



TERMOHIGROMETROS A

HTC -2

® Rango de femperatura:
® Inferior: -10°Ca + 50°C
@ Exterior: -50°Ca + 70°C

HTC -1
STANDARD

@ Rango de T°: -50 hasta+ 70 °C
® Rango de HR: 20% ~ 99% RH
@ Resolucion de Temperafura: 01 °C o Rango de humedack

- 1 ' :
@ Resolucidn de Humedad 1% R ® Tnferior: 20% 2 99% HR

® Precision T°: £+ 1 °C (1.8 °F)
@ Procision HR. = 10% RH (40% ~ 80%) ® (Cuando la humedad es <20% HR.
o muestra 10% HR. directamente).

13309 4040
A Deltalrak CONTROL
COMPANY

® Rango:
- Temperatura: 0.0 a 50°C
- Humedad relativa: 20% a 90% HR

@ Resolucion:

® Temperatura Inferna: -10°C a 50°C

@ Sonda Externa: -50°C a 70°C

@ Humedad Interna: 10% a 99%

® Temperafura Precision (Int. Y Ext)
+ 1°C desde 0°C 2 40°C - Temperatura: 01°C

@ Humedad Precision (inferna) ~ Humedad relafiva: 1% HR
+5% HR. desde 40% a 70% HR a 25°C~30°C ® Precisin: .

® Longitud del cable: 2 metros: - Temperafura: & IC

@ Resolucion HR1%, temperatura 01°F /°C - Humedad relafiva: + 5% HR

TERMOHIGROMETRO PORTATIL

316 317
CENTER CENTER

| ®Rango: - Temperatura: -20 a 60°C
] - Humedad relativa: 0% a 100% HR
@ Resolucion: - Temperatura: 01°C
- Humedad relativa: 01% HR
® Precision: - Temperatura: = 0.8°C
- Humedad relafiva: = 25% HR

@ Rango: - Temperatura: -20 a 60°C

- Humedad relativa: 0% a 100% HR
@ Resolucin: - Temperatura: 01°C

- Humedad relativa: 3% HR
® Precision: - Temperatura: = 0.8°C

- Humedad relafiva: = 5% HR

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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CONTROL DE ILUMINACION

r ‘. |
S i

-~
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J

HI 97500
IR
insfruments
@ Rangos: 0.001 a 1999 Klux / 0.01 a 19.99 Klux / 01 a 1999 Klux
® Resolucion: 0.0001 Klux / 0.01 Klux / 01 Klux
® Rendimiento: 6% lectura +2 digitos
® Sensor Fofodiodo de silicio con cable coaxial 15m (fja)
® Tipo baferia: 9V
| ® Auto apagado: Después de 7 minutos de inactividad
|morsn | ® Ambierte: 0 a 50°C: HR méx 100%
3251 Mmw 700
CONTROL ILWAUKEE
COMPANY D

@ Rangos: 0.001 a 1999 Klux /
221999 Klux / 20 a 50 Klux
@ Resolucion: 0.001 Klux / 0.01 Klux / 01 Klux
® Rendimiento: 5% lectura =2 digifos
® Sensor- Fotocelda (fija)
® Tipo baterfa: OV
® (able: 1 m de longitud
® Ambiente: 0 a 50°C; HR méx 100%

@ Rangos: 0.001 a 1999 Klux /
221999 Klux / 20 a 50 Klux

@ Resolucion: 0.001 Klux / 0.01 Klux
/ 01 Klux

@ Rendimiento: 6% lectura =1 digifos

® Sensor Fofodiodo (fija)

® Tipo bateria: 9V

® Sensibilidad: 2%

® Ambiente: 0 a 50°C: HR max 100%

WOIMERSREN N  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993




@5 consumne LUXOMETRO ke

LUXOMETRO DIGITAL
3 LX 1108 LX-113S

LUTRON LUTRON

® Rango- 2000 / 20.000 /
50.000 Lux

® | UX y fotocandela

® Sensor con correccion de

® 5 rangos: 40.00/400.0/4
000/ 40, 000/ 400, 000 Lux
@ Alfa resolucion: 0.01 Lux 100 Lux,

001Fcal0Fe e color, 2 fittros
_ ® E| espectro de sensores
LIGHT METER cumple con el CIE.
Tm-721 m-721
@) TENMARS (Marca REYIIAS
@ Rango de medida ® Rango de medicion:
40/400/4000/40 000 /400 000 lux 400.4.00040.000:400,000Lux
40/400/4.000/40.000 FC 40.400.4.000.40.000F00t-candel
@ Precision ® Pregision:

3% = 3Lux(0~500Lux).

+3%(up 501 Lux)

+8 % (otra fuente de luz visible)
® Alimentacion: 2 baferfas 15 V AAA

+3% +=3 LUX (0 = 500 LUX),
+3% (Hasta 501 LUX)
+8% (Otra fuente de luz visible).

ET 952
FLUS

®Rango de medicion: 1~400,000Lux/fe.

® Tiempo de muestreo: 2 segundos

® Respuesta Especiral: Fofofipica CIE

® Resolucion: 1Lux/fe.

@ Margen de error: 3% rdg = 05 fs: =4% rdg =10 dgfs.

® Repefibilidad: + 2%

®Tipo de foto sensor 1 fofo diodo de silicona con filfro de respuesta especiral
®[uente de alimentacion: 1* Bateria 9v.

®|Nedidas: 185 x 66 x 33mm Peso: 321 g.

WOIMERSREN N  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993




@os consumes SONOMETRO

CONTROL DEL RUIDO

SONOMETRO CLASE 2

32
CENTER

® (lase de precision 2 conforme a IEC 61672

® Ponderacion de frecuencia Ay C

® [Nemoria de valor méximo y minimo

® Ponderacion del tiempo conmutable (Fastll/[Slow)
® Tluminacién de pantalla

® Nuestra de gréafico de barras

® Rosca de tripode de 1/4 pulgada“

SONOMETRO CLASE 2

232
CENTER

® Compatible con Windows XP. Vista y Windows 7 32 y 64 bifs
® Cumple con la norma IEC61672-1 clase 2 para sonémetros
® Nediciones Max / Min

® Ponderacion de frecuencia A & C

® Tiempo de respuesta Rapido y Lento

® Salida analégica AC / DC para la conexion con analizador de frecuencias
® Funcion Adquisicion de datos

® MNemoria para 32.000 lecturas

® Rango de frecuencia 20HZ - 8KHZ

® Rango dinamico 60dB

® Resolucién 01dB

WOIMERSREN N  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993
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QJQS CONSULTING TERMOMETRO BRI

TERMOMETRO DE VASTAGO LARGO

B 2 4371
o Ak

Ses/ &P Traceable (Oaompany

i : ® Rango: -50 a 300°C Cuentta con:
| @ Resolucién: 01°C (-20 a 200°C) Cattificado de calibracion de fabrica
1°C (ofro rango) 8 Traceable®
@ Precision: = 1°C (0 y 100°C) ~

+ 04°C (ofro rango) ®

@ Memoria: Minimo y méaximo
@ Longifud del vastago: 20 em.
@ °F/°C Conmutable

\ J e
HI 145-20 TAi?jg g
RN

® Rango: -50 a 220 °C
® Resolucién: 01 °C (-50 a 200°C)
1°C (200 2 220°C)
® Exactitud: = 0.3 °C (-20 a 90°C)
*+ 04 °C (Ofro rango)
@ Longifud del vastago: 30 em

w‘
Y

® Rango -40a 230 °C

@ Resolucion: 01°C

@ Tipo de Medicién: Por contacto
® Longitud de vastago 18 em

Cuenta con:
Certificado de calidad de fabrica

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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TERMOMETRO DE VASTAGO CORTO

HANDNR

23"

Olecktimy.

—

WSSl  ventas@jqgs-consulting.com

Rango: -50 a 150°C
Resolucién: 01°C

Precision:

+ 02°C (-30y 120°C)

+ 0.3°C exterior (-50 a -30°C
y 120 2150°0)

® |ongitud del vastago: 10.6 em.
® Peso: 50g

5257578
TAYLOR

® Rango: -40 a 230 °C
® Resolucion: 0.1 °C
® Exactitud: =2 °C
® HOLD congela la temperatura en la pantalla
@ cuando se refira de los alimentos
@ Longitud de vastago: 11 em.
*Stock Limitado

/

HI 98501
NN

instfruments
Cuenta con:
Certificado de calidad de fabrica

1IIE-IP\NNP\

sirumenis

i

TTX110
-ebro-

® Rango: -50 °C a+350 °C

@ Precision: = 0.8 °C

@ Resolucion: 01 °C (-60 °C 21999 °C)
® Grado de profeccion: IP 55

® Dimensiones: 90 x 20 x 42 mm

® Peso: 40g

HI 145-00
JRIHANNK

instruments

@® Rango: -50a 220 °C
@ Resolucion: 01 °C (-50 a 200°C)
1°C (200 a 220°C)
® Exacfitud: = 0.3 °C (-20 a 90°C)
+ 04 °C (Otro rango)
@ Longitud del vastago: 125 em

Cuenta con:
Certificado de calidad de fabrica

(0 961857823 - 967237139 - 975057993




TERMOMETROS

TERMOMETRO DE VASTAGO CORTO

4050

9842 [faceable (Qoommay

W g e

® Rango: -50 a 300 °C

® Resolucion: 01 °C (-20 a 200°C)
1°C (otro rango)

® Exactitud: = 15 °C

| ® [Nemoria: Minimo y méximo

® Rango -40a 230 °C ' ® Longifud del vastago: 86 cm.

@ Resolucion: 01°C

@ Tipo de Medicién: Por contacto
® Longitud de vastago 8 em

(s he

vuinco

TERMOMETRO ANALOGICO DE VASTAGO

35329 IRL500
A ) CDN
® Vastago : 22.8 em ® Rango de medicion: 100 a 500 ° f /38 a 260 ° ¢
® Indicador de femperatura objefivo (deslizable) ® Vastago: 305 cm
® Esfera: 5em ® (arcasa de acero inoxidable

® Rango de femp. : 50 °F a 550 °F / -10 °C a 280 °C.

TERMOMETRO ANALOGICO DE VASTAGO LARGO

@ |N\ateriales: acero inoxidable de grado alimenticio
® |ongitud: 500 mm
® Diametro: 47 mm
® Rango de temperatura: 0°C ~ 120 °C
5 ® (6mo usar: insercion directa de la sonda

WOIMERSREN N  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993
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TERMOMETRO IMPERMEABLE

11050

A DeltaTrak

® Rango: -40°C a 155°C
® Resolucion: 01°F (01°C)
® Precision:

+05°C desde -40°C a -10°C

+0.3°C desde -10°C a +20°C

+05°C desde +21°C a +115°C

+10°C desde 116°C a 155°C

® Sensor: Termostato

@ Grado Impermeable: IP 65

@ Actualizacion de la Pantalla: 1 segundo
@ Longitud de vastago: 105 cm

11047

A DeltaTrak

® Rango: -50°C a 200°C
@ Resolucion: 0.1°F (0.1°C)
@ Precision:
+1°F (-4°F a 302°F),
+05° (-20°C a 150°C)
0 el que sea mayor a =1%
@ Sensor: Termostato
@ Grado Impermeable: IP 67
@ Actualizacion de la Pantalla: 1 sequndo
@ Longifud de vastago: 20 CIM
@ Peso: 354 g

® Peso: 376 g

ANTIBACTERTAL

| Tamario de la Panfalla: 195 mm W x 95 mm H

11063

A DeltaTrak
@ Rango: -40°C a 155°C

® Precision: £05°C (-10°C a 90°C)

@ Tiempo de Respuesta: Menos de 5 segundos
@ Resolucion: 01°(F o )

® Tamario de la pantalla / Actualizacion

@ Grado Impermeable: IP56

@ Aguja de acero inoxidable

@ Longifud de vastago: 9.9 em

9877FDA

A
@ Rango: -40 a 230 °C
® Resolucion: 01 °C
® [Exactitud: = 1°C
® Tiempo de respuesta: Menos de 6 segundos
@ Apagado Automético
@ HOLD congela la temperatura en la pantalla
cuando se refira de los alimentos
® Longifud de vastago: 9.75 ¢ m.

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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TERMOMETRO IMPERMEABLE

D392 DTQ450X
7z CDN 72 CDN

® Rango: -40 a 230 °C

@ Resolucion: 01 °C

® Exactitud: = 2 °C

® HOLD congela la femperafura en la pantalla
cuando se refira de los alimentos

® Longitud de vastago: 12.7 ¢ m.

Cuenta con:
Certificado NSF

@ Rango: -40 a2 200 °C

@ Resolucion: 01 °C

@ Exactitud: = 2 °C

@ Longitud de vastago: 7 ¢ m.

Cuenta con:
Cerfificado NSF

3519FDA
TAYLOR

® Rango: -40 a 230 °C

® Resolucion: 01 °C

® Exacfitud: =2 °C

® Apagado Automatico

@ HOLD congela la temperatura en la pantalla
cuando se refira de los alimentos

@ Longitud de vastago: 81 ¢ m.

DT450X
Py j
@ Rango: -40 a 450 °C Lol
@ Resolucion: 01 °C
@ Exactitud: = 2 °C
@ HOLD congela la temperatura en la pantalla
cuando se refira de los alimentos
@ Longitud de vastago: 7 ¢ m.

Cuenta con:
Certificado NSF

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993




@05 consunws TERMOMETROS [l

TERMOMETRO DE VASTAGO ECONOMICOS

WT-1 WT-5 TP101 TP100 TP 300

\

WT-1/WT-5 TP 101 TP 100 /TP 300
RANGO 502300 °C 502300°C  -502300°C
RESOLUCION 01°0 01°C 01°C
EXACTITUD +01°C +01°C +01°C
TAMANO DE [T SRR 30 om. B @i
VASTAGO
PROCEDENCIA CHINA

TERMOMETROS DE ALCOHOL

CON CANASTILLA

SIN CANASTILLA

TERMOMETROS DE ALCOHOL REVISAR CATALOGO DE
MATERTALES DE LABORATORIO

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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TERMOMETRO DE SONDA

HI 147-00
— TN

HANNA
¥ -’1—. .. EST
LI P i

HI147-01 "‘

MM

I_ ® Rango: -50a150 °C \
® Resolucion: 01 °C
® Exacfitud: = 0.3 °C (-20 a 90°C)
+ 05 °C (Exterior)
® |ongitud del sonda: 1 m.

Cuenta con:
Certificado de calidad de fabrica

OF 02 SH116

® Rango de temperatura ambierte: ; —

-20a+70°C —
® Rango de refrigerador / congelador- :
Ll B -50a+70°C
S @ Resolucion: 01° C

- @ Actualizacion de lectura: 10 segundos
@ Exacfitud:
Inferior: -20 /70°C +/-1°C ®Rango: -50°C A110°C
Exterior: -50 / -20°C +/-15°Cy ®Resolucion: 01 °C
-20/70°C +/-1°C @ Precision: mas o menos 1%

TERMOMETRO DIGITAL PARA REFRIGERACION CON SONDA IMANTADO

TERMOMETRO DIGITAL AMBIENTAL CON SONDA

¥ DIGITAL THERITOMEER ‘ . EU ROTECH

®Rango: -50°C A 70°C
®Resolucion: 0.1 °C
@ Precision: mas o menos 1%

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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TERMOMETRO DE SONDA

Medicion rapida. cumple con HACCP TTX200
Pantalla muy grande. los nimeros son faciles de leer- -ebro-
Facil de manejar. batetia reemplazable.

Peso: aprox100 g.

Precision:a +25°C = 05°C. -30°C .. + 100 ° C

Clase de profeccion: IP65.

Dimensiones: 127 x 60 x 16 mm sin sensor.

Resolucion: 0.1 ° € = 1% para el rango de medicion restante.

Certificado de calibracion de fabrica.

Bateria: CR 2450, intercambiable.

Rango de medicion: -30 °C .. + 1999 ° C.

Temperatura de almacenamiento: -30°C .. + 70 °C.

wﬂ% of
e

DSP1-W

® Rango de medicion: 0a 300 ° . %) CDN
10 horas por hora / min / seg.

Sonda de 17.0 em con cable de sensor de 1 m
(resistente al calor hasta 315 ° ().

Sonda de calor alfa.

Programable.

Doble funcion.

Parttalla de progreso dual.

Alerta de fiempo exita.

Cuenta arriba / abajo.

Digito grande.

HI 98509

El HI98509 Checktemp®1 es un fermémetro de alfa precision HHHHWH“HHEMQ%
con Im de cable siliconeado flexible: posee una sonda de punta
t afilada que penefra facilmente productos semisélidos como
frutas, verduras y quesos. Puede ser también manipulada con
liquidos. aire y materiales congelados.

® Rango: -50 a 150°C
® Resolucion: 01°C
® Exactitud: = 0.3°C (-20 y 90°C) / = 0.5°C (ofro rango)
® Sonda: Acero inoxidable con cable de
1 m de cable siliconeado

Cleclieny 1

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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TERMOMETRO DIGITAL DE VASTAGO PLEGABLE

TLC 700
-ebro-

® Rango de medicion -40 °C..+220 °C

® Precision + 05°C a -20 °C..+150 °C
De lo contrario = 10° C

® Dimensiones 116 x 38 x 20 mm

® Tipo de proteccion IP 65

@ Resolucion 01 °C

@ Pesoaprox. 41. 2 g

HI 151-00
RN

instruments

®Rango: -50 a 300 °C

®Resolucion: 0.1 °C (<50 a 200°C)

//“? @ Exactitud: = 04 °C (-50 a -30°C) /

7 + 02°C(-30a170°C) /

+ 04 °C (170 a199.99°C) /
- +1°C (200 a 300°C)

@ Longitud: 165 em
@ Certificacion: Ip67 / capacidad de flotar

wwwjds-consulfing.com IRV @I RISV T teRediy

15051
A DeltaTrak

/ ® Rango de Medicion: -50 ° Ca 300 ° C

® Rango de Operacion: 0°Ca 50 °C

® Precision: = 1°C (-20 ° Ca 200 ° C)

® Tiempo de Respuesta: IMenos de 4 segundos
® Resolucion de Pantalla: 01°C

@ Actualizacion de lecturaCada 0.25 sequndos
@ EsfuchePlastico ABS

® Longifud de Aguja: 120mm

® (alificacion Impermeable: Ip67

1476 N9

® Rango: -40 °C a 230 °C
® Panfalla: LCD grande de 0.7
@ Se pliega para un almacenamiento convenierite
@ Inferrupfores de encendido/apagado
y F/C ubicados en la parte posterior

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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TERMOMETRO DIGITAL PARA HORNO CON SONDA

4147CC

CONTROL
[raceable COMPANY

® Rango de femperatura de la sonda: 0 a 200°C (32 a 392°F)

® Resolucion de femperatura: 1°

® Precision de femperatura: +2°C

® # de sondas: 1

@ Sonda incluida: Sonda de acero inoxidable

@ Dimensiones de la sonda: 8% pulgadas de largo. %" de didmero:

TP 300

® Rango de medicion: -10 a +200°C.

® (uenta 24 horas en minutos y segundos.

® Sonda: 140 em.

® (able de censor de 37914 em

® Triple funcion: Indicador de limites de bajas y alfas femperatutas.
® Exhibidor de progreso dual.

® (uenta progresiva y regresiva.

® Digito grande.

® Relgj.

® Alerfa

DT450X
%) CDN

~ -
[}

B

-

® Rango de medicion 150 a 550 ° £/ 70 a 280 ° c.

® Esferade 51cem.

® Prueba de horno.

® Para monitorear femperafuras exactas del horno.

® Lente de vidrio de laboraforio duradero.

® Tndicacion de rango objefivo. carcasa de acero inoxidable.
® |Nontaje bidireccional: soporte / suspension.

WOIMERSREN N  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993



TERMOMETROS LA

IR01B
MESTEK

® Rango: -50°C a 550°C

@ Resolucion: 0.1 °C

® Precision: + 15% +2°C

® Relacion D/S: 12:1

® Tiempo de respuesta: < 500 ms
@ Emisividad: 01a 10

WOIMERSREN N  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993



@05 consumnc TERMOMETROS [EA]

TERMOMETRO INFRARROJO

62 MAX

FLUKE.

@ Rango: -30°C a 500°C

@ Resolucion: 01 °C

@ Precision: = 15°C / 02 500°C
+20°C/-10°Ca0°C
+ 30°C/-30°C a-10°C

® Relacion D/S: 10:1

® Tiempo de respuesta: < 500 ms

® Emisividad: 01a 100

TERMOMETRO IRY HR IFT5
-m PCE
IN 1022 e
: ®Rango T°C: -50°C a 550°C
) CDN' ®Resolucion T°C: 01 °C

@®Precision T°C: = 15% 6 +2°C
®Rango HR%: 0 a 100%
@®Resolucion HR%: 01 HR%
@®Precision: = 4% (20 a 80%)

+ 5% (ofros rangos)
®Relacion D/S: 12:1
® Tiempo de respuesta: < 500 ms

Emisividad: 01 a 10

® Rango T°C: -60°C a 550°C
® Resolucion T°C: 0.1 °C

® Precision T°C: = 15°C

o Relacién D/S: 121

® Tiempo de respuesta: <l's
® Emisividad: 01a10

-

HI 99551-00

AR e

® Rango: -10 a 300°C

@ Resolucion: 1 °C

@ Precision: +2% o + 2°C

® Tiempo de respuesta: 1 segundo

@ Coeficiente optico: 3.1 (relacion distancia objeto/diametro 4rea)

@ Disfancia minima: 30 mm

@ Tipo pilas / duracion: 1 x 9V / aprox. 150 horas de uso corttinuo

@ Condiciones de trabajo: 0 a 50°C : HR méx. 95% sin agua de condensacion
@ Dimensiones: 143 x 80 x 38 mm

® Peso: 320 ¢

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993



TERMOMETROS [

QJQS CONSULTING

TERMOMETRO 2 EN 1 INFRARROJO / VASTAGO MODELO

® P2so: 198 g (incluyendo bateria)
® |Nedidas: 281 x 48 x 23 mm (Sonda desplegada)
178 x 48 x 23 mm (sonda plegada)

NTC
@ Rango: -50 hastfa +250 °C
@ Exacfitud: =1 °C (-50.0 hasfa -30.1 °C)
+05 °C (-30.0 hasta +999 °C)
+1 % del vim. (Resfo rango)
@ Resolucion: 0.1 °C
® Tiempo de respuesta
199 = 10 s (medicion en liquidos en movimiento)

-\-—

Infrarrgjo
@ Rango: -30 hasta +250 °C
@ Exactitud: 25 °C (-30 hasfa -201 °C)
+20 °C (-20 hasta -01 °C)
+159 0 =15 % del vm. (Resfo rango)
® (iclo de medicion: 05's
@ Resolucion infrarrgja: 01 °C

9306N

TAYLOR

® Rango de Temperatura Infrarrojo: -55 °C a 250° C

® Rango de Temperatura de la Sonda de 40: -55 °C 2 330° ¢
@ Resistente a Salpicaduras

@ (arcasa IP65

® Dos pilas AA incluidas

® Maletin de fransporte incluido

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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DATA LOGGER - VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

40203S
ADeltaTrak

® Infervalo de Medicion: -40°C a 50°C

® Resolucion de la Temperatura: 01°C

® Precision =05°C desde -20°C a 45°C

® +10°C por encima de 45°C

® +10°C por debajo de -20°C

® (apacidad de Dafos:16.112 punitos

® Normas PDFCumple con IS019005-1. PDF/A, 21 CFR Parte 11

@ Requisifos Minimos del Sistema: PC con sistema operafivo actual
Adobe Reader

® Requisifos para la Descarga: Conexion directa de USB

300

@ Campo de medicion de -30 °Ca +70 °C. =:R0
@ (Capacidad de almacenamiento:
40,000 valores.
® Pregision:
+05 °C (-20 °C..+40 °C)
+08 °C para el resto de gama.
® (lase de profeccion: IP65.
® Resolucion: 01 °C.
® Tritervalo de medida: Imin...24h.
® Baferia: 3V
® Campo de medicion: -30 °C..+70 °C.

Cerfificado: Certificado de calibracion de fabrica.

RC-5 RC-5+
ELITECH ELITECH

= @ Monitoreo preciso y estable S @ Monitoreo preciso y estable

@ Rango: -30°C ~70°C: _ ® Rango: -30°C ~ 70 ° C:
@ Resolucion: 01° € v @ Resolucion: 01° C

- o Precision: = 05°( ® Precision: = 05°C
HEB (<20 °C~ + 40 ° C: ofros, +1°C

(-20°C~ + 40 ° C; ofros, +1°C
@ Unidad de temperatura: ° C o ° F opcional
CRO . i

RC-5

® Unidad de temperatura: ° C o ° F opcional

® Resisterite al agua: Ip67 = ®QResistenfe al agua: Ip67
Elitech ® | infervalo de registro se puede configurar - i ® | infervalo de registro se puede configurar
en el software en el software
® Peso: 2729 ® Peso: 771g

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993




TERMOMETROS WKl

DATA LOGGER - VIGILANCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

YMP-20D

@ Tipo de uso: Uso multiple

@ Rango de medicion: -30 ~ 70 ° C. 0 ~ 100% de HR

@ Precision: = 0.3°C. = 3% HR

@ Resolucion: 01 ° €. 01% HR

@ Capacidad de almacenamiento de datos: 17280 (para cada canal)
@ Intervalo de muestra: 10seq. a 18 horas

@ Max Dias de ejecucion: 900 dias

@ Alertaalfa y baja: configurable por el usuario

@ Refardo de alerta: 0 ~ 960 min

SSN-22E SSN-22ET

YOWEXA

Humedad relativa
® Rango de medida: 0 ~ 100%RH
® Precision (Typ.): £3%RH
® Resolucién (Typ.): 0.1%RH
Temperatura
® Rango de medida: -40 ~ 125°C
® Precision (Typ.): £0.3°C
® Resolucion (Typ.): 01°C

w0 o

g
=

YUWESE

Humedad relativa

® Rango de medidaO ~ 100%RH

@ Precision (Typ.) = 3%RH

@ Resolucion (Typ)O1%RH
Temperatura

® Rango de medida-35 ~ 80°C

® Precision (Typ.)£0.3°C

® Resolucion (Typ)01°C
Temperatura Externa

® Rango de medida-40 ~ 125°C

® Precision (Typ.)£05°C
~ ® Resolucion (Typ)O1°C

=

TERMOMETRO DIGITAL CON REGISTRADOR

HI 143-10
w JRIHNNNK

instruments

\

Wi1as T-LOGOER ‘

-

1A T-LOBGER

Q

® Rango: -30.a 70.0°C/-22.0 a 158.0°F

@ Resolucién: 01°C/01°F

® Precision: =0.4°C (-20 a 60°C): +£0.6°C (afuera) =0.7°F (-4 a 140°C). =11°F (afuera)
® (alibracion: calibrado en fabrica

® Registro de Datos: hasta 4,000 pruebas

® Tnitervalo de Regisfro: usuario selectable. de 1 minuto a 24 horas

® Proteccion IP65 (resistente al agua)

® Dimensiones 60 x 37 x 17 mm

ventas@jds-consulting.com

wwwjds-consulfing.com
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HI 98103
IRIHANNK

instruments

® Rango de pH: 0.00 a 14.00 pH
@ Resolucion de pH: 01 pH

® Precision de pH: == 0.2 pH

® (Calibracion Automética:

1o 2 puntos
NEUTRO
\L//3
2
= PH =
ACIDO ALCALINO

HI1270

JRIINNR  Electrodo de pH reemplazable

instruments

WSSl  ventas@jqgs-consulting.com

GENERICO

® Rango de pH: 0.0 a 14.0 pH

® Resolucion: 0.01 pH

® Precision: : = 001 pH

® (alibracion: Automética para 3 puntos
® |Nledio ambiente: 0 a 60°C: HR 95% max

i ot

PH4.01825 C PHE.86@25 C PH9.18@25 C

30 panran Preses

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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PHMETRO PORTATIL CON SONDA

PHMETRO PORTATIL

PH-2Pro

® Rango de medicién: -2.00-16,00 pH
® Resolucin: 0.01 pH
® Precision: 0.01 pH
® Méfodo de calibracion:
calibracién automética de 3 puntos

PH4.01825 C PHE.86@25 C PH9.18@25 C
190 Banuman Prete el St Voane e =

PHMETRO CON TERMOMETRO

(m) milwaukee

588

mw 101
Y Milwaukee

Measurements made easy

@ Rango de pH: 0.01 a 14.01 pH

@ Resolucion pH: 0.01 pH

@ Precision pH: = 0.02 pH

@ Calibracion: Manual para 2 puntos

@ Temeparatura: 0 a 50°C: HR 95% max.
® Sonda: 1 mefro

HI 98108
HIENNN

instruments

~ pH: 000 2 14.00 pH
-T°C: 0°Ca 50°C
@ Resolucién: - pH: 0.01 pH
- T°C. 01°C
@ Precision: - pH: =01 pH
-T°C: =05°C
@ Calibracion: Automética para 3 punfos

@ Rango:

|
L

pHep'

HI 98127
JRIHANNK

instruments

® Rango: - pH:-2.00 a 16.00 pH
- T°C: -5.0°Ca 60.0°C

@ Resolucion: - pH: 01 pH
-T°C.01°C

@ Precision: - pH: =01 pH
- T°C: =05°C

@ Calibracion: Aufomafica para 2 punfos
Medio ambienite: 0 a 50°C: HR 95% max.

BLUETOOH ¢ PH610B

JENCO

@ Rango: - pH: 0.00 a 14.00 pH
- T°C: 00°Ca50.0°C

@ Resolucion: - pH: 0.01 pH

-T°C. 01°C
® Precision: - pH +01 pH

-T°C: =05°C
@ (alibracion: Aut. hasta en 3 puntos
@ Conexion: Red WIFI
® Profeccion: IP 67

HI 98128
JRIHNNR

instruments

~ pH: 200 21600 pH
-T°C: -50°Ca 60.0°C
@ Resolucion: - pH: 0.01 pH
-T°C. 01°C
@ Precision: - pH: =01 pH
- T°C: £05°C
@ Calibracion: Aufomtica para 2 punfos
Medio ambienite: 0 a 50°C: HR 95% max.

® Rango:

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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PHMETRO CON TERMOMETRO

PH 55
Milwaukee

Measurements made easy

SD 50 PH

Loviband

® Rango: - pH: 0.00 a 14.00 pH
- T°C: 0.0°C 2 60.0°C

@ Resolucion: - pH: 0.01 pH ® Rango: - pH:-20021600 pH

~T°0. 01°C - Temperatura: -5.0 a 60°C
@ Precision: - pH: =01 pH ® Resolucion - pH: 01 pH
-T°C: £1°C - Temperatura: 01°C

® Precision: - pH: =01 pH
- Temperatura: =05°C
® Nedio ambiente: -5 a 50°C; HR 100% max.

@ Calibracion: Automética hasta en 3 punfos
@ Proteccion: IP 67
® Almacenamiento:

25 regjstros con fecha y hora

| B PH 200 102 PRO
M
~—  @Rangs: Milwaukee
- pH: 0-14 Measurements made easy
- Temperatura 0-50°C
a ° Resolucién: @ Rango de pH: ~2.00 216,00 pH
: - PH:001 . ® Rango de femperatura: -5a 70 °C
o ~ Temperafura: 0.1 °C/F. N @ Precision de pH: 002 p
J:-flvl " ® Compensacion de fempera\‘:;ra aufomética (ATC). @ Resolucion de pH: 0.01 pH
= ® Lecfura muy precisa (+-2%) @ Resolucion de temperatura: 0.1 °C
® Medidor impermeable (IP 67)
l‘“
102 PRO+
Milwaukee
PARA ALIMENTOS - FOOD Measurements made easy

() milwaukee
®Rango de pH: -2.00 a 14.00 pH
®Rango de temperatura: -5a 70 °C
®Precision de pH: =002 p
@ Resolucion de pH: 0.01 pH
@ Resolucion de temperatura: 01 °C

®F|ecfrodo de pH: MAI20B/1 (incluido)

| ® Temperatura: Sonda MA8B3OR (incluida)

WOIMERSREN N  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993
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PHMETRO. TDS, CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA

Rango: mw 804

@PH de 0.00214.00 Milwaukee
@®FEC 2000 mS / em Measurements made easy
®TDS 0 2 1000 ppt

@ Temperatura 0.0 a 500 ° C

Resolucion

® PHOOL

® CE00IMS/em

@® TDS 0.01 ppt

® Temperatura: 01°C/01°F

Exactitud:

® pH + 005 pH

Precision:

® £C/ TSD 2% escala completa

® Temperatura = 05°C/ £ 1°F

MULTIPARAMETRO BAJO RANGO pH / CE / TDS / TEMPERATURA

MoD 7200

Ez8po
Rango:
®PHde -2al6PH
®FEC. 022000 uS /20422000 mS
@ TDS: 0 - 1300 PPM / 1.30 a 13.00 PPT
@ Temperatura: 0 -90 °C

® (alibracion: pH: 4.00, 700 1001

® Rango de Conductividad: 1413 uS a 12.88mS.
® Energia: DC 15V x 4 baterias (UM-4/AAA).

® Dimensiones: Medidor: 195x40xx36mm.

® Peso: Medidor: 135 g (con bateria), Kit: 780g.

HI 98129

Rango: IR
@ PH: 0.00 - 1400 pH

@ EC: 0.00 - 3999 uS/em

® TDS: 0 - 2000 mg/L (ppm)

® Temperatura: 0.0 - 60.0° C
Resolucion:
® PH. 001 pH :

®EC. 1 uS/em
® TDS: 1 mg/L (ppm)
® Temperatura: 01°C/ 01°F

HI 991300
JRIHANNK

Rango: instruments

® PH. -2.00 - 1600 pH

® £C: 0.00 - 3999 uS/em

® TDS: 0 - 2000 mg/L (ppm)
® Temperatura: -5.0 a 105.0°C
Resolucién:

® PH: 0.01 pH

OFC 1 ,US/ cm

® TDS: 1 mg/L (ppm)

® Temperatura: 01°C/ 01°F

HI 98130
Rango. IR

instruments
@ PH: 0.00 - 14.00 pH
® EC. 000 - 20.00 mS/em
® TDS: 0.00 - 10.00 g/L (ppt)
® Temperatura: 0.0 - 60.0° C
Resolucién:
@® PH. 001 pH
® £C: 0.01 mS/em
® TDS: 0.01 g/L (ppt)
® Temperatura: 01°C / 01°F

WOINERSREN N  ventas@jds-consulting.com

HI 991301

Rango b b

® PH: 200 - 1600 pH

@ EC: 0.00 - 2000 mS/em

® TDS: 0.00 - 1000 g/L (ppt)
® Temperatura: -5.0 a 105.0°C
Resolucién:

® PH: 0.01 pH

® £C. 0.01 mS/em

® TDS: 0.01 g/L (ppt)

® Temperatura: 01°C / 01° F

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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MULTIPARAMETRO pH / CE / TDS / TEMPERATURA

. mw 806
ango :

{1 Milwaukee
. - ® pH: -200-20.00 pH uremenis made easy

@ £C. 0.00-20.00 mS/em

@ TDS: 0.00-16.00 ppt (g/L) con factor TDS 0.80
® 7°:-200 21200 °C (-4.0 a2 2480 °F)
Resolucion

@ pH: 0.01pH

® EC. 0.01 mS/em

® TDS: 0,01 partes (g/L)
®7°.01°C(01°F)

Precision

® pH: =001 pH

® £C: +2% escala completa EC/TDS

@ TDS: +2% escala completa EC/TDS
®7° +05°C (09 °F

() milwaukee

MULTIPARAMETRO pH/ ORP/ TEMPERATURA

® Rango HI 8424 HI 991001
- pH: -20021600 pH HANNK :
) Tz peralurs 20, Opa 1200 RN TRIHANNK

instruments

-mV: £6999 a +1999 mV ® Rango:
® Resolucion: - pH: -200216.00 pH / -20 2 16.0 pH
- pH: 001 pH - Temperafura: -5.0 a 150°C
- Temperatura: 01°C -mV: £ 825 mV
- mV: 01 mV; L mV (pH-mV) | @ Resolucion:
@ Precision: ‘ - pH: 0.01 pH / 01 pH
- pH: =0.01 pH | - Temperatura: 01°C
- Temperatura: =04°C “ -mV: 4 mV
-mV: 05 mVa =1 mV . @ Precision:

® Compensacion de temp.: Aufomética
de -20 a 120°C o manual sin sonda

- pH: £002 pH / =01 pH
- Temperatura: =05°C (<60°C) /=1°C

|
1

de femperatura. “mV =1V
HI 98160
IR
o instruments
®Rango: ®Resolucion: ®Precision:
- pH: -2002 2000 pH - pH: 01 pH / 0.01 pH - pH: 201 pH / =001 pH
- Temperatura: -20.0 a 120°C - Temperatura: 01°C - Temperatura: £04°C
- m\: 6999 a =1999 mV - mV: 01 mV; LmV (pH-mV) -mV: £02mVa £1mV
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-

-

; Al SELICE - HT 981036
E .
g & IR 5T RN
: ® Rango: Q
o ' - pH: 20021600 pH /202160 pH em © Eangf pr OCOO? 1‘;'0 PH
- Temperatura: -50 2 105°C $ nesouan: 2P
_ V- 825 V. (pH-rV) = ® Precisién: =0.2 pH
. ® (alibracion: Automatico con 1 o 2 puntos
b N~ ® Resolucidn: ® Apagado automafico
[ ~ pH: 001 pH / 01 pH bag
v - Temperatura: 01°C -
v - mV: I mV (pH-mV)
= @ Precision:
- pH=0.02 pH / £01 pH
- Temperatura: £05°C (Hasta 60°C)
+ 10°C (Ofros rangos)
@ Medio ambiente: 0 a 50°C: HR 100% max.
a
L N 205
= & ® Rango de medicion O hasta 14 pH
- @ Exactitud +1 digifo +0.02 tadtn
® Resolucion 0.01 pH

® Purita de pH empotrada en plastico de alfa resisfencia

® Punta de penefracion combinada con sonda de femperatura
® (el de electrolitos sin mantenimiento

@ Sonda reemplazable por el usuario

! ® Defeccion aufomatica de valor final (Auto-Hold)

® Pantalla iluminada de 2 lineas

® Posibilidad de calibracion en 1. 2 6 3 punfos

|
—
B
-

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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PHMETRO PARA LACTEOS

SEMISOLIDOS Y LACTEOS HI 99161 o HI 981032

® Rango BRI o IR

- pH: 20021600 pH/-202a160
- Temperatura: -5.0 a 105°C

- ml: =825 aV (pH-m) PARA IMPORTACION
® Resolucion

- pH: 0.01 pH / 0.01 pH @ Rango de pH: 0.00 21200 pH
. - Temperafura: 01°C @ Resolucion de pH: 0.01 pH
= mV: 1 mV (pH-mV) ® Precision de pH:+= 005 pHa 25 °C
/""-" ® Precision: @ Calibracion de pH:
| 3 - pH*0.02 pH / £01 pH Automético, en uno o dos puntos.
= - TemperaTura: +05°C (Hasfa 60°C) ) Compengacién de Tempera]‘ura de pH
w + 10°C (Ofros rangos) Automético.
® Medio ambiente: 0 a 50°C: HR 100% max l
H|981034; ~ ~
@ Rango de pH: 0.00 a 14.00 pH IR &
@ Resolucién de pH: 0.01 pH ol
® Precision de pH (@ 25°C ).+ 005 pHa 25 ° ¢ N g
@ Calibracién de pH: Automatico. en uno o dos puntos. /
® Compensacién de fempetatura de pH: Aufomético. \ 7~ \ J

\ ﬁ Esta disefado para medir en
mantequilla, queso de untar o nata.

WOIMERSREN TN  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993
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PHMETRO PARA YOGURT

HI 99164
| LSRR

instruments

® Rango pH-2.00 pH / 16,00 pH

. ® Resolucion pH= 0,01 pH
‘ ® Precision (@25°C/77°F)+ 002 pH
T am | ® (alibracion pHautomatico. en uno o dos punfos con dos sefs de buffers estandar

& m (pH 4.01/7.01/10.01 0 pH 401/ 686 / 918)

@ Rango pH-mV=£825 mV (pH-mV)
® Resolucion pH-mV1 mV
® Pregision pH-mV+1mV
@ Rango de femperatura-5.0 a 105.0°C / 230 a 221.0°F
® Resolucion de femperatura01°C: 01°F

Fr ' | ® Precision femperatura (@25°C/77°F)=05°C (hasta 60°C): +10°C

w
,_‘_',.__-‘. > \ i
_— - A
| ' \ 9 ‘ - |
" - ¥

rogtT bt vertT

-

i :"i.'"'- ,
AT Y
UL ISR
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MULTIPARAMETRO pH/ORP/T

I 151
Milwaukee

Measurements made easy

MI 151IMAX
KX Milwaukee

Measurements made easy

HI 2211
RN

instruments

HI 2211 MI 151MAX MmI1sl
- pH: -200216.00 pH - pH: 20022000 pH - pH: -200216.00 pH
RANGO - Temperatura: -2002120°¢ -~ lemperafura: -20.0 2 120°C - Temperatura: -20.0 a 120°C
~m\ £69992 +1999 Yy ~MV: = 10000 mV/=20000 MV - mV. + 6999 mV
- pH: 01 pH /7 0.01 pH - pH: 0.01 pH - pH: 0.01 pH
NSWIVOWR - Temperafura: 01°C - Temperatura: 01°C - Temperatura: 01°C
-mV- 01 mV /1 mV (pH-mV) —mV: 01 mV -mV:- 01 mV
- pH: =001 pH - pH: £001 pH - pH: =0.01 pH
PRECISION - Temperatura: =04°C - Temperatura: +04°C - Temperatura: =04°C
-mV: £02mVa £1mV -mV: =02 -mV: = 02 mV

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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MULTIPARAMETRO pH / ORP / ISE / CE / TDS / NaCl / Temp) salida USB

® Rango de pH: HI 255?
~2070 160 pH AR
-2.00 10 16.00 pH
-2.000 1o 16.000 pH
®Rango de ISE & ORP.

+999.9 mV (ISE & ORP)

+2000 mV (ISE & ORP)
®Rango de Conductividad:

0.00 10 29.99 uS/em

30.0 10 299.9 uS/em

300 fo 2999 uS/em

300 to 29.99 mS/em

30.0 to 200.0 mS/em

up To 500.0 mS/em uncompensated (*) conductivity
® Rango TDS:

0.00 10 14.99 ppm

15010 1499 ppm

150 to 1499 ppm

150 1o 14.99 g/l

15.0 10 100.0 g/|

ud p o 4000 g/l uncompensate (*)

HT 2221-01
TBIHANNK

instruments
® Rango: PH: 200 A 16,00 PH / MV: +/- 699.9 MV. +/-2000 NV
® Resolucién: PH: 0,01 PH / MV 01 MV (4-/-699.9 IMV) / 1 MV(+/-2000 IMV)
@ Color: Negro
@ Precision De Temperatura: 01 °C

HI 2020
ox , TR
ango modo estandar: -2.00 a 16.00 pH.
-2.000 a 16.000 pH:
+1000 mV
@ modo bésico: -2.00 a16.00 pH: £1000.0 mV

@® Resolucion:
modo estandar: 0.01 pH: 0.001 pH
modo basico: 0.1 mV
® Precision: £0.01 pH: =0.002 pH: 0.2 mV
® Puntos de Calibracion: 5 en modo estandar: 3 in modo bésico

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993



QJQS CONSULTING PHMETROS il

PHMETRO DIGITAL MULTIPARAMETRO DE MESA

HI 3220-02
NN

instruments

Rango pH:

® -2014a 200: -2.00 a 20.00: -2.000 a 20.000 pH
@® Redox: =2000 mV

® Temperatura: -20.0 a 1200 °C (-4.0 a 2480 °F)

Resolucion

@ pH: 01 0.0L 0.001 pH

@ Redox: 01 mV

o latemperatura: 01 °C (0.1 °F)

Precision
® pH =001 =0002 pH
® Redox: =02 mV
® lafemperafura: =02 °C (£0.4 °F) (excluyendo ertor de sonda)
Calibracion
® pH: Calibracion de hasta 5 puntos, 7 fampones estandar disponibles
(168, 4.01. 6.86.7.01. 918,10.01 12.45) + 5 tampones personalizados

HI 2210
NN

instruments

pHI T
. emperafura
[ InTerva!c?—Z.OO a16.00 pH: ® Intervalo-99 21200 °C (14.2 a 248.0°F)
@ Resolucion0.01pH

® Resolucion0.1°C

® Exactitud= 0.01 pH ® Fxactitud+04°C

@ Calibracion del pHautomatica, uno o dos puritos con cinco valores de
buffer memorizados (pH 4.01. 6.86. 701 918,10.01)

@ Compensacion de femperatura para pHautomatica o manual de -2
00a1200°C

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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PHMETRO PARA SUELO
HI 981030
IRlEENNNR
( "{7.
@
. \_ Y

@ Rango de pH: 0 a12.00 pH
® Resolucion de pH: 0.01 pH
® Precision de pH: (@ 25°C)+= 0.05pHa 25°C

— @ Calibracion de pH: Aufomético, en uno o dos puntos.
@ Compensacion de femperatura de pH: Automética
T
HI 99121
TPHO1803 AR
“HHHWNN“insrrumenrs

® Rango de pH: -2.00 a 16.00 pH
® Rango Temperatura: -5.0 a 105.0°C
® Resolucion: pHO.0L pH
@ Resolucién Temperatura: 01°C/01°F
® Presicion (@20°C) pH:==0.02 pH
® Presicion (@20°C) Temperatura:
+05°C (hasta 60°C). £1.0°C (exferior)
® (alibracion de pHAUtomética, uno
0 dos puntos de calibracién
@ Compensacion de femperatura
Automético, -5.0 a 105.0°C

® Rangos de medida

® Luz solar (9 niveles): BAJO. BAJO. BAJO +.

® NOR-, NOR. NOR +, HGH-., HCH. HGH

® Humedad (5 niveles): DRY +., DRY, NOR, WET, WET +
® Valor PH (12 niveles): 35 ~ 9.0 pH

® Temperatura: -9 ~ 50 ° C (16 ~ 122 ° F)

® Temperatura: 1°C/1°F

@ Resolucion de pH: 05 pH

® Tamario de Vastago: 20em

WOIMERSREN TN  ventas@jds-consulting.com  (£) 961857823 - 967237139 - 975057993
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SOLUCION DE ALMACENAMIENTO SOLUCION DE LIMPIEZA
™ HI 70300 b, HI 7061L
S ) = BN

. ® Capacidad : 500 m
@ Somce @ Capacdad: 500 ml B

SOLUCIONES DE CALIBRACION

JRIHNNNK

instruments

HI 7004
HI 7007

™ - = HI 7010
o i e ® Soluciones: 4 : 7y 10 pH
y g i @ Capacidad : 500 ml 6 100 ml

[

HACH

pmaril
2283449

2286549 IsoLAB

2283649 ® Soluciones: 4 : 7y 10 pH

® (apacidad : 500 m
® Soluciones: 4 : 7y 10 pH
® (apacidad : 500 ml

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993




REFRACTOMETRO DIGITAL

REFRACTOMETROS

I}

HI 96801
. A

® Rango: - Brix: 0 a 85% Brix
- Temperatura: 0 a 80°C
® Resolucin: - Brix: 01% Brix
- Temperatura: 01°C
® Precision: - Brix: = 0.2% Brix
- Temperatura: = 0.3°C
® Compensacion de T°C aufomética; Entre 10 a 40°C

PDR108
EZDO

® Rango: 0 a 50% Brix

@ Resolucion: 0.1% Brix

® Precision: =+ 0.2% Brix

® Compensacion de T°C
aufomética: Entre 0 a 40°C

MA 871
Milwaukee

Measurements made easy

®Rango: - Brix: 0 a 85% Brix
- Temperatura: 0 a 80°C
® Resolucion: - Brix: 01% Brix
- Temperatura: 01°C
® Precision: - Brix: = 0.2% Brix
- Temperatura: = 0.3°C
® Compensacion de T°C auto: Entre 10 a 40°C

618.032.001
ISOLAB

Laborgerite GmbH

P

® £l refractémetro digital de 0 a 95 © brix
® Rango de refraccion: 13330 A 15400

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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REFRACTOMETROS HEE

REFRACTOMETRO DIGITAL

PAL-1 . PAL-3
ESVATAGD’ | @ ATAGD'

® ModeloPAL-1

® NUmero de corte3810

® RangoBrix 0.0 a 530 %

® ResolucionBrix 0.1%

@ ExactitudBrix £0.2 %

® Ip65 IP6S Proteccion al
polvo y chortos de agua

® NUmero de corte3830

@ RangoBrix : 0.0 a 93.0%

® ResolucionBrix : 01%

® ExactitudBrix : =01 %

® Compensacion de femperafura:
102100°C

® P65 Pratfeccion al polvo y
chorros de agua

PAL-a
@VATAGO’

® Numero de corte: 3840

@ Rango Brix: 0.0 a 85.0%

@ Resolucion Brix 01%

® Exactitud: =02 %

® Compensacion de temperatura:
102100°C

® IPB5 Profeccion al polvo
y chorros de agua

Rango: 0 a 32%
Rango: 0 a 50%
Rango: 0 a 80%
Rango: 0 a 90%

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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INASTER-53ax
@
® Numero de corte2351 @ ATAGO
@ RangoBrix : 0.0 a 53.0% (ATC)
® Escala MinimaBrix : 0.2%
® ResolucionBrix : 0.2%
® ExactifudBrix : =0.2%
INASTER-53T
@
© Normero de corle2352 ESATAGO

® RangoBrix : 0.0 a 53.0% (ATC)

® Escala MinimaBrix : 0.2%

® ExactitudBrix : =0.2%

® Dimensiones y Peso3.2 x 34 x 16.8em. 130g

REFRACTOMETRO OPTICO ATC REFRACTOMETRO OPTICO ATC
MULTIPARAMETRO PARA ALCOHOL
STANDARD STANDARD

SN

® Rango: 0 a 80% v/v
® Naferial: Cuerpo plastico
® Precision: 1% v/v

- Brix: 58 a 90%

- Baume: 38 a 43 Be
- Humedad: 12 a 27%
® [Naterial: Cuerpo metélico

® Precision: 01%

® Rango:

@ Para 1 Punfo: 15 0 40 0 70 Brix X 10 M
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-

CONTROL DE HUMEDAD Y FRITURA = =

A

N

MEDIDOR DE HUMEDAD DE BRANOS

e

WILE 55
FARMCOMP
® Rango: 5% a 40%
® Resolucion: 05%
® Alimentacion: Bateria 9v
® Tipos de granos: Maiz. Kiwicha. cebada.
Trigo. Frijol. Arveja. Haba, Avena, Arroz,
Soya. Quinua, Chia, Trebol rojo

WILE COFFEE

® Incluye escalas para:
granos de café arabico, robusta,
café fostado. café pergamino, café
verde y granos de cacao.

@ Pantalla LCD facil de leer

® (alibracion facil de ajustar

® Compensacion automética de femp.
- Caleula valores medios

® Precision +/- 0.5%

270
TESTO

® Rango: - 0 a 40% TPM
- 40a200°C
® Resolucion: 0.5% TPM / 01 °C
¢ | @ Exactitud:
+ 2% TPM (De 40 a 190 °C)
+ 15°C
® Temp. de uso de aceife de fritura: 40 a 200°C
® Temp. de almacenamiento: -20 a 70°C
® Temp. de servicio: 0a 50°C
@ Naterial de carcasa: Fibra de vidirio ABS / ABS - PC 10%
@ Proteccion: IP 65
® Alimentacion: Pilas 2 AAA
@ (alibracion: In situ con aceite de referencia incluido

wwwjds-consulfing.com RV NG EREST T te el

330
i EBRO

-ebro

® Rango de medicién aceite: 0% hasta 40% TCP
(Tofal Compuestos Polares)

® Rango de medicion temperatura:
+50°C hasta +200°C

® Precision: Aceife 2%

® Resolucion: Aceite 05%

® PrecisiénTemperatura: +1°C

==
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ANALIZADOR DE LECHE ULTRASONICO

MASTER ECO

® \olumen de la muestra - 20 ml
[ ® \elocidad de medicion - 60/40/30 seg.
. | y @ - ® Temperatura de la muestra-5° C - *42 C
(ST, - M ® Humedad - 0 - 800 RH
I VW ® Interfaz - Puerfo RS 232
® Initerfaz - USB
® Alimentacion de CA - 95 - 250V
® Fuente de alimentacién DC - 12 V
® Dimensiones - 139/47/181mm.
® Peso - 0900 kg.
® Naferial - Plastico

I||. Cow nil)

Lactoscan SP

Beneficios fundamentales:
Rapido, mulfiples paramefros en 50 segundos

Facil de usar. mantener. instalar y calibrar

Disefio compacto y robusto.
Muy poco volumen de muestra por deferminacion
No utiliza ningin reactivo para realizar el andlisis
) Cohexién a ordenadot via RS232
Parametros Rango de medicion Precision denad
Medicion de la grasa /FAT/ de 0.01 hasta 45% + 0.06% Util .
ilizable con una amplia gama de leches.

Sélidos no grasos /SNG/ de 3% hasta 40% +0.15 % b pa g d
Densidad de 1000 hasta 1160 kg/m3 +0.3 kg/m? 4 . .
Proteinas de 2% hasta 15% +0.15% IHC|Uye 3 ca‘lbt’aCIOY\eS de Serle: vaca, OVQ,]a Yy
Lactosa de 0.01 % hasta 20% £0.20% UHT
Porcentaje de contenido de agua de 0 % hasta 70 % +3.0% :
Temperature de la leche de 5°C hasta 40°C +1°C Equipo porfable
Punto de congelacion de — 0,400 hasta — 0,700°C +0.005 °C
Solidos de 0,4 hasta 4% + 0.05%
PpH /opcion/ de 0 hasta 14 +0.05%
conductividad de 2 hasta 14 mS/cm +0.05 (mS/cm)
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-
Py

EUROTECH

BALANZA ANALITICA SIN CABINA

Resolucion: 0.01 g

Pesaje minimo: 0.04 g
Repefibilidad: 0.02 g
Linealidad: 0.03 g
Tamafio de plato: 120 mm

XY - 3002 EUROTECH 3104
XY - 10002¢ EUROTECH 1100g
XY - 3002 EUROTECH 31004

ISOLAB ISOLAB

| |
&k\g 4 1 J -
| - = i
w—_?g?.. —
BALANZA ANALITICA WA2003Y BALANZA ANALITICA 602.31.001 BALANZA ANALITICA 602.31.002
HIGH WEIGHT 200 g ISOLAB 2204 ISOLAB 3209

Capacidad: 200 g

Precision : 0.001g

Plataforma : 8 cm En Acero inoxidable
Display tipo LCD con BlackLight

wwwjds-consulfing.com IRV @I RISV T teRediy

Rango: 0.0001 a 220 g.
Resolucién: 0.0001 ¢
Repefibilidad: 0.1 mg
Linealidad: 0.2 mg

Didgmetro de bandeja: 90 mm

Rango: 0.001 a 320 g.
Resolucién: 0.001 ¢
Repefibilidad: 2 mg
Linealidad: 3 mg

Diametro de bandeja: 85 mm

(0 961857823 - 967237139 - 975057993



@05 comsume BALANZAS [0

SARTORIUS GRAMSCALE
e
-
= o000l e

BALANZA DE HUMEDAD BALANZA DE HUMEDAD
MA 37 SARTORIUS 709 FM 120 GRAMSCALE GRAM 1209

Capacidad: 70 g

Sensibilidad: 0.01 % / 0.001 g

Repetibilidad (desv est): 0.2 % (muestra de 1 g)
0.05% (muestrade 5 g)

Canfidad de muestra tipica: 5a 15 ¢
Resultados en pantalla: Contenido de humedad Tiempo de Calentarniento: 20 a 30 min

en %My %g : maferia secaen % Sy g: ATRO Peso max. muestra: 120 g
en %MN/S. Peso min. de muestra 01 g

Repefibilidad: 1% (muesfra 01a 25 g): 02%
(muestra 15 a 15 g): 0.05% (muestra > 15 g)

Plafillo: 9 em diametro

Rango de Temp. 60 a 200 °C
Resolucion: 1 mg

Tiempo de Lectura: 8 segundos

Calefaccion: Infrarrojo utilizando un calentador
de tubo mefalico
Rango Temperatura: 40 a 200°C

OHAUS EUROTECH OHAUS

P

7

g ‘—’/’/ | ' ﬁ( . -
TN — s V7 <>
LSy R P
- s e N e
-
BALANZA DE HUMEDAD BALANZA DE HUMEDAD BALANZA DE HUMEDAD
MB 90 OHAUS 90g QL 720A EUROTECH 110g

MB 120 OHAUS 120 ¢

Capacidad: 90 ¢ Rango maximo : 110 g

Sensibilidad: 0.01 % / 0.001 ¢
Repefibilidad (desv est):

018 % (muestra de 3 g)

0.02% (muestra de 10 g)

Rango de humedad: 0.01 % a 100%

wwwjds-consulfing.com IRV @I RISV T teRediy

Lectura desde : 0.001 ¢

Rango de femperatura:

Desde 40°C a199°C

Fuente de calor: Lampara Halogena
Rango de femperatura:

Desde 40°C a199°C

Rango de humedad : 0.00% a 100%

Capacidad: 120 g

Sensibilidad: 0.01 % / 0.001 ¢
Repefibilidad (desv est):

0.05 % (muestra de 3 g)

0.015% (muestra de 10 g)

Rango de humedad: 0.01 % a 100%
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ISOLAB OHAUS OHAUS

BALANZA ANALITICA 602.32.001 BALANZA ANALITICA BALANZA ANALITICA NV622 ZH /
ISOLAB 5009 SE602F OHAUS 6004 NAVIGATOR OHAUS 6204
Rango: 0.01 a 500 g. Capacidad: 600 g Capacidad : 620g
Resolucién: 0.01 g Resolucion: 0,01 ¢ Precision : 001 g
Repetibilidad: 0.05 g Plataforma: 12 cm diametro Plataforma: : 0145 em. (Acero Inox)
Linealidad: 0.05 g Material: En Acero inoxidable Display tipo LCD con BlackLight

Tamafio de la bandeja: 100 x 100 mm

ISOLAB GRAM SCALES T
\ ot \_" -~ ==
SR W e
\ | o> L S\ St
LI ™
R BALANZA ANALITICA FJ2000 BALANZA ANALITICA
. RAMSCAL - GRAM SCALES 2
BALANZA ANALITICA 602.31.003 GC" SZ“d ZGK“ SCALES 2Ky Psfama:20en 198n
ISOLAR 1200 apacigad: < Kg imentacion exferna: Adaprador
Rango: OOSI‘: {::O g ! Resolucién: 0.01 ¢ A 220V AC a 9y DO
Rangp 0012 ; ‘ Linealida d .(v)‘Ol g Material plat En Acero inoxidable
Repetibilidad: 20 mg Reproducibilidad: 001 g
Linealidad: 20 mg Excentricidad: 001 ¢ (YA102 4.1Kqg ACZET
Diametro de bandeja: 130 mm Alimentacién: 220 V 50Hz Capacidad: 4100 g

Precision: 0.01 g

OHAUS TSCALE

(Y6102 6.1Kq ACZET
Capacidad: 6100 g
Precision: 0.01 g

BALANZA ANALITICA NVT 4201 ZH BALANZA ANALITICA T8 ! ! I
NAVIGATOR OHAUS 4,2 kg TSCALE 3Kqg et
Capacidad: 4.2 Kg Capacidad: 3 Kg r
Precision : 01g Precision: 01 g W<
Plataforma : 174 em x 23 em (acero 1) Plataforma: 124 x 144 mm D
Display fipo LCD con BlackLight Material plat: En Acero inoxidable -

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993




BALANZA ANALITICA
Plataforma : 165 x 165 cm
Display tipo LCD Black Light

WA30001Y HIGH WEIGHT 3Kqg
Capacidad: 3 Kg

Precision: 0.1g

WA50001Y HIGH WEIGHT 5Kqg
Capacidad: 5 Kg
Precision: 0.01g

WA60001Y HIGH WEIGHT 6Kg
Capacidad: 6 Kg
Precision: 01g

EUROTECH

BALANZA ANALITICA SIN CABINA

Resolucién: 01 g

Pesaje minimo: 04 g

Repefibilidad: 0.2 g

Linealidad: 0.3 g

Tamario de plafo: 120 mm
Temperatura de operacion: 5°C a 25°C

F1000-BF EUROTECH 11004
Capacidad: - F1000-BF: 012 1100 ¢

F3000-1BF EUROTECH 3100g
Capacidad: - F30000-1BF: 01a 3100 g

F3000-1BF EUROTECH 5100
(apacidad: - F5000-1BF: 014 5100 g

o-aﬂ"“’

> - B

o’

BALANZA ANALITICA 602.31.006

ISOLAB 4.2Kg
Rango: 0.01 a 4200 g.
Resolucién: 0.01 g
Repefibilidad: 0.02 g
Linealidad: 0.04 g
Tamafio de la bandeja: 185 x 160 mm

GRAM SCALES

BALANZA ANALITICA GRAM $3R-6KD

GRAM SCALES 6Kqg

Capacidad: 6 Kg (6000 g)

Resolucion: 0.1 ¢

Plataforma: 255 cm x 20.2 em

Material plat: En Acero inoxidable

Proteccion: IP 67

Alimeritacion externa: Adaptador
220V AC a9V DC

TSCALE

BALANZA ANALITICA QHW
TSCALE 6Kg

Capacidad: 6 Kg

Precision: 0.1 g

Plataforma: 30 em x 23 em

Material plaf: En Acero inoxidable

BALANZA ANALITICA
WA HIGH WEIGHT 6Kqg

Capacidad: 6 Kg (6000 g)

Resolucién: 01 g

Plataforma: 29 em x 23 em

Material plat: En Acero inoxidable

Alimentacion externa: Adaptador
220V ACa9VDC

ISOLAB

@

BALANZA ANALITICA 602.31.007
ISOLAB 6.2Kg

Rango: 0.1a 6200 g.

Resolucion: 01 ¢

Repefibilidad: 0.1 g

Linealidad: 02 g

Tamafio de la bandeja: 185 x 160 mm

OHAUS

BALANZA ANALITICA NVT 6201 ZH
NAVIGATOR OHAUS 6,2 kg

Capacidad : 62 kg

Precision: 01 g

Plataforma: 17.4cm x 23em (Acero Inox)
Display tipo LCD con BlackLight

(0 961857823 - 967237139 - 975057993
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QJQS CONSULTING BALANZAS 53

HIGH WEIGHT TSCALE TSCALE

BALANZA ANALITICA WA151P BALANZA DIGITAL PRW
HIGH WEIGHT 15Kqg TSCALE 60 Kg

Capacidad: 15 Kg Capacidad: 60 Kg

Precision: 0.1 g Precision: 1 g

Plataforma: 23 em x 315 em Plataforma: 36 em x 32 em

Material del Plat: En Acero inoxidable Monitot Paritalla LOD

PESAS PATRON BALANZA DE PLATAFORMA BW
TSCALE 150Kg
Capacidad: 150 Kg

PARALELEPIPEDAS CILINDRICAS Precision: 20 g
| Tino: Glindri Plataforma: 50 x 40 em /
Tipo: Paralepipedos. Ipo: Cllindricas 60 x 50
Clzse: mi. mpzp Clase: FL E2. ML M2 xouem
Material: Acero Inoxidable o Fierro Fundido Material: Acero Inoxidable
Rango: Desde 5 Kg. 10 Kg 6 20 Kg Rango: Desde 1 mg hasta 20 Kg

MATERIALES PARA

e

CALIBRACION

Servicios Adicionales

Laboratorio de Calibrracion MASA

JQS Consulting oftece el servicio de calibracion del equipo y pesas patrones
con todos los requisifos de INACAL.

Servicio Post Venta

v Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo.
v Stock de repuestos
Pesas patrones certificados

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993



QJQS CONSULTING BALAN ZAS 5 4

STANDARD STANDARD STANDARD

BALANZA GRAMERA BALANZA GRAMERA BALANZA GRAMERA
STANDARD 5004 STANDARD 5004 STANDARD 5009
Capacidad: 500 g Capacidad: 500 g Capacidad: 500 g
Precision: 0.01 g Precisién: 01 g Precisién: 01 g
Plataforma: 5 em x 10 em Plataforma: 5 cm x 5 ¢m Plataforma: 10.6 em x 10 em
Material plat: Acero Inoxidable Material plat. Acero Inoxidable Material plat: Acero Inoxidable
Alimentacién: 2 pilas CR32 Alimenttacion: 1 pila CR32 Alimenttacion: 2 pilas AAA

DAKOTA STANDARD STANDARD

BALANZA GRAMERA BALANZA GRAMERA BALANZA GRAMERA
DAKOTA 5Kqg STANDARD 5Kqg STANDARD 10Kqg
Resolucién: 1 g Capacidad: 5 Kg Capacidad: 10 Kg
Plataforma: 14 ¢m x 14 em Resolucién: 1 ¢ Resolucion: 1 g
Matetial plat: Vidrio Templado Plataforma: Tazén de diamefro 12 em Plataforma: 14 x 14 em
Alimentacion: 2 pilas AA Material plat.: Acero Inoxidable Material plat.: Plasfico
Alimentacién: 2 pilas AA Alimentacion: 2 pilas AA o Adapfador
220V ACa 9V DC

PLATILLOS DE ALUMINIO PARA BALANZAS

Platillo descartable de aluminio para balanza
de humedad famafio digmero:
80 mm / cantidad: 80 unid

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993




@5 consumne CONTROL DE PLAGAS [

CAPTURADOR DE INSECTOS

0118350
HARUMI

0204

® Naterial: Acero Inoxidable 304

® Funcionamiento: 01 Fluorescente UV de 18 W
con O1 frampa adhesiva 021 X 05 M

® Dimensiones: 0.21 x 0.63 x 01 m

® (Cobertura: 80 m2

® Peso: 1.3 Kg

wwwjds-consulfing.com IRV @I RISV T teRediy

® [Naferial: Acero Inoxidable 304

® Funcionamiento: 02 Fluorescente UV de 18 W con 01
frampa ad. 0.21 x 0.5 m y Ol frampa ad. 010 x 0.5 m

® Dimensiones: 0.25x 061 x 01 m

@ Cobertura: 180 m2

@ Peso: 418 Kg

(0 961857823 - 967237139 - 975057993



@05 corsumee CONTROL DE PLAGAS TS

CAPTURADOR DE INSECTOS TRAMPAS ADHESIVAS

0236 4
JACHI

| Wi cmaianemsaRm————s 0
L RREMRRATALY
T T TTTTTI

B

\_ J
® Naterial: Acero Inoxidable 304 ® (antidad: 12. 50 0 100 unid.
® Funcionamiento: 03 Fluorescente UV de 18 W con ® Presentaciones: 010 x 050 m
03 trampas adhesivas 0.35 x 0.5 m 021x 050 m

® Dimensiones: 0.60 x 120 x 015 m 035x050m
@ Coberfura: 360 m2
® Peso: 48 Kg

CEBADEROS Y TRAMPAS

CEBADERO PILOT CEBADERO TIPO TUNEL

wwwjds-consulfing.com ventas@jds-consulting.com (© 961857823 - 967237139 - 975057993
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